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Konfigurationssoftware ,keyfob.exe" (Version 1.06)

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen der Software keyfob.exe und die damit verbundenen
Mdglichkeiten der T433-Kx und T868-Kx-Sender.
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1. Ubersicht

Der Handsender reagiert auf einen Tastendruck, indem er

- die gedriickte Taste auswertet
- die Adresse dieser Taste aus dem Speicher ladt
- das Sendeprotokoll daraus generiert

- die Daten als Funksendung abstrahit

Bei der Projektierung eines Funksystems ist es oftmals erforderlich, den genauen Aufbau eines
Datenprotokolls zu kennen.

In den Handsendern des Typs Tzzz-Kx (zzz: 433 oder 868; x: 2, 4 oder 6) ist ein serielles
Ubertragungsprotokoll implementiert, welches nach der popularen 1/3 - 2/3 Codierung arbeitet:

Jedes Bit ist in 3 gleichlange Abschnitte unterteilt, wobei das erste Drittel immer den Zustand Low und das
letzte den Zustand High aufweist. Der Zustand des mittleren Drittels reprasentiert die Wertigkeit des
Datenbits.

Bitrer Bity.1 Bit,.2 Bity.3 Bito Bityer Bit,
H
L
< Tait > ) Pause zw. 2 Strings
Datenstring :

Aufbau Datenprotokoll
(Standart 1/3-2/3)

Ein Datenstring besteht aus n Datenbit (MSB first) und einem vorangestellten Referenzbit, welches immer
die Wertigkeit O besitzt.

Diese Datencodierung lehnt sich an den global etablierten Standart-Encodern der HT12-Serie von Holtek
(HT12E) und UM3750 von UMC an, um auch die meisten gebrauchlichen Standart-Handsender nachbilden
zu kénnen. Deren Datenlange eines Sendestrings ist bei diesen Encodern allerdings starr auf 12 Bit
beschrankt.

Die Handsender Tzzz-Kx bieten dariiber hinaus die Mdglichkeit, Datenlangen von 1 bis 40 Bit zu generieren
und zusatzlich bis zu 8 Checksummenbits anzuhangen, um die Konsistenz der Datenbits abzusichern.

Die Checksumme wird direkt nach dem Datenbit Bit, angehangt, der String also um die Anzahl der
Checksummenbits verlangert (max. 8).

Mit der Software ,keyfob.exe" kénnen die Handsender Tzzz-Kx individuell konfiguriert werden:

- die Codierlange (1..40 Bit)
- das individuelle Verhalten und die Adresse jeder Taste
(Wertbereich je nach Codierlange von 0 bis 1099511627775)
- die minimale und maximale Anzahl der Sendestrings pro Tastendruck

- optional die Anzahl der Checksummenbits

Andere Funkprotokolle oder auch andere Funktionen sind basierend auf dieser Handsender-
hardware (entweder ASK 433,92MHz oder ASK 868,30MHz) generell maglich.
Fragen Sie Ihren kundespezifischen Handsender an!
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2. Programmier-Software _keyfob.exe"

Die Software ist fur beide Frequenzvarianten des programmierbaren Handsender geeignet, d.h. sowohl fur
die T433-Kx Serie (2-, 4- und 6-Tasten Handsender fur 433,92MHz) als auch fur
die T868-Kx Serie (2-, 4- und 6-Tasten Handsender fur 868,30MHz).

2. 1 Installation / Deinstallation

Das Programm keyfob.exe ist ein bereits vollstandig lauffahiges Programm, welches nur in ein
Unterverzeichnis der Festplatte kopiert werden muss.

Es werden keinerlei Installationsprozesse oder Eintrége in der Windows-Registry vorgenommen!

Die einzigen Dateien, welche erzeugt werden, sind die Konfigurationseinstellungen, welche vom Anwender
erstellt und abgespeichert wurden.

Die Konfigurationsdateien der Tzzz-Kx-Sender haben die Endung ,,.txk".

Eine vollstandige Deinstallation kann durch einfaches Loschen folgender Dateien bewerkstelligt werden:

'keyfob.exe' Programm

* txk' alle Konfigurationsdateien, welche vom Benutzer mit 'keyfob.exe' erzeugt und
gespeichert wurden.

Danach ist das Programm restlos von der Festplatte entfernt!

Es bleiben keinerlei verborgenen Eintrage zurtick.

2. 2 Hardwareanforderung

Eine Festplattenkapazitat von min. 2MB und ein Arbeitsspeicher von min. 16MB werden empfohlen.
Es werden die seriellen Schnittstellen COM1..COM4 unterstitzt.

Eine Programmierung via USB und dem Programmieradapter PRUSB ist auf Anfrage in einer spateren
Version ebenfalls méglich (bitte dazu auch die Updates auf der Homepage beachten)

Betriebssystem: Microsoft Windows, ab Windows2000.

Handbuch keyfob-exe /25.07.2011



Ingenieurbiiro fir Elektronik Konfigurationssoftware ,keyfob.exe" Seite 4/8
www.funkmodul.com fir Handsender Typ T433-Kx und T868-Kx

2. 3 Programmelemente

1. Menueleiste

4. Haupt-Parameter

# Konfiguration Handsender Typ T453-Kx und T868-Kx =/ ﬂ
Datel Kommunikation  HiFe
Tasten 1.6 | Haupt-Parameter | Info-Fenster

(Tasterunktion per Doppeklick ancern) sl6201E,

Codiedénge: | 17 Bit Programmstart
. 1T W22 g0 = Adiesse mar, 191071 1520.22-
3. Tastaturmatrix Tasted Code: | Taste2 Code: Datei: "C\Demo TA35- A58, k"
i eladen | .
o= | w3 T N
20 4 P anon : 5. Informationsfenster

iede Codesendung wird mindestens

ERCEON INEE -] sooft hintersinander wiederhalt /

Taste3 Code: | Tasted Code: e AN W 5

10880 10999 jode Cadesendung pid masimal sosft /
wiederholt

s|OE s e Checksumme 4 Bi

Taste5 Code: | Taste6 Code: A
i, wenn Funktion auch im Empkinger aktivien!

w2 | s \weit 0 > ohine Checksummel

2. Senderauswahl
BB Do i OrEION ¥ mit WDH nach arbitrérer Pause:
‘ o s i 6. Datenlibertragun
Nl & Wiederholung OFF (0N L AeE ME iz clear info | gung
{+ 433,92MHz " 868,30MHz

Programmieren

 T433.K2
T e funkmodul.com ‘

(5 T433.K6 ‘ Auslesen

7. Systeminf
ysteminfos 8. Ful3leiste

Software Version: 1.06 Firmware: 1.04

[comt | Ci\Demo-T433-Ta68, txk K

2. 3.1 Menueleiste

Unter Datei kdnnen Konfigurations-Einstellungen geladen (,Datei laden”) und gespeichert (,Datei speichern®)
werden (*.txk-Dateien).
.Datei neu” setzt alle Parameter in den Grundzustand zuriick.

Unter Kommunikation sind die Aktionen fur die Datenkommunikation mit dem Tzzz-Kx aufgelistet.

Uber ,Daten senden” und ,Daten empfangen” werden die Einstellungen zum Tzzz-Kx iibertragen bzw. vom
Tzzz-Kx empfangen.

Darunter wird Uber ,COM1, COM2, COM3 und COM4" die serielle Schnittstelle ausgewahlt, an welcher der
Programmieradapter angeschlossen ist. Nicht verfigbare oder bereits belegte Schnittstellen sind grau
hinterlegt und kénnen nicht ausgewahlt werden.

Falls mit einem handelsiiblichen USB-RS232-Konverter gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, die
waitstates (letzter Menuepunkt unter Kommunikation) auf einen anderen Wert als 0 zu setzen.

Generell wird nicht die Verwendung eines solchen Adapters empfohlen, da diese selten zu der Software
kompatibel sind. Fir eine USB-Anbindung sollte der USB-Adapter PRUSB verwendet werden, welcher in
einer zukinftigen Softwareversion unterstitzt wird.

2. 3. 2 Senderauswabhl

Zur besseren Ubersicht kann hier der aktuelle Sender ausgewéhlt werden.

Damit werden nur die verfigbaren Schaltflachen angezeigt.

Spéatestens nach einer Datenubertragung mit dem verwendeten Sender wird hier der korrekte Typ angezeigt.
Es ist nicht mdglich, einen T433-K2 so umzuprogrammieren, dass dieser z. B. als T433-K4 oder T868-K2
angezeigt wird!
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2. 3. 3 Tastaturmatrix

Hier werden je nach Sendertyp maximal 6 Schaltflachen angezeigt.
Ein Doppelklick auf eine Schaltflache aktiviert / deaktiviert eine Taste.

1 o 1 © @
- off - uDOppeIkIle Taste1 Code:

[ a2

Nur eine aktivierte Taste (griin hinterlegt) kann eine Funksendung ausldsen.

Pro Taste kann ein individueller Sendecode eingetragen werden. Der maximal eintragbare Wert richtet sich
nach der Codierlange, welche unter ,Haupt-Parameter* ausgewahlt wird. Dort wird auch der aktuelle
Maximalwert angezeigt.

Die Funktionen ,Dauersendung erlaubt und ,arbitrare Sendungswiederholung“ kénnen fir jede Taste
individuell eingestellt werden. Global werden diese beiden Funktionen in den Hauptparametern (siehe weiter
unten) aktiviert und kénnen dann fir jede einzelne Taste an- und abgeschaltet werden.

Dazu wird per Doppelklick auf das Symbol die Funktion geandert.

Es gilt die @ Doppelklick* @ Dauersenden
“max-TX-Anz* erlaubt
Keine arbitrare @ ~Doppelklick* arbitrare

Sendungs-WDH Sendungs-WDH

2. 3. 4 Haupt-Parameter
Die Codierlange bestimmt die Anzahl der Datenbits pro Sendestring. Es sind maximal 40 Bit méglich.

Uber min-TX-Anzahl wird die minimale Anzahl der Sendestrings pro Tastendruck festgelegt.
Mit diesem Parameter kann die Ubertragungszuverlassigkeit deutlich erhéht werden, da auch bei einem sehr
kurzen Tastendruck eine Mindestanzahl an kompletten Datenstrings Uibertragen wird.

Der Parameter max-TX-Anzahl begrenzt dagegen die Anzahl der Sendestrings, um z. B. ein Dauersendung
bei anhaltendem Tastendruck zu vermeiden.

Die Auswahl dieser Option ist bei den Typen T868-Kx fest integriert und nicht deaktivierbar, da aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen in diesem Frequenzband die erlaubte Sendedauer eingeschrankt ist!

Nur bei den T433-Kx-Typen kann das Hakchen entfernt und die Funktion deaktiviert werden.

Ist die Sendedauerbeschréankung ,max-TX-Anzahl* aktiviert, so kann diese (nur bei den T433-Kx-Sendern)
fir einzelne Tasten aufgehoben werden (roter Kreis mit Hakchen: &).

Mit Checksumme wird die Anzahl der optionalen Checksummenbits festgelegt (0..8), welche jedem
Datenstring angehangt werden. Der Wert 0 ist gleichbedeutend mit ,ohne Checksumme*.

Die Funktion mit WDH nach arbitrérer Pause bewirkt, dass innerhalb des eingestellten Pausenintervalls
nochmal ein Datenpaket mit den Datenstrings der zuletzt gedriickten Taste abgesendet wird. Die Anzahl der
Strings im Wiederholungspaket entspricht der ,min-TX-Anzahl".

Die Wiederholungssendung erfolgt frihestens ,min-Sekunden” und spéatestens ,max-Sekunden“ nach der
ersten Sendung. Der genaue Zeitpunkt befindet sich bewusst zuféllig innerhalb dieses Zeitrahmens.

Dieses Funktion ist fur Anwendungen hilfreich, welche mit einer gro3en Anzahl dieser Handsender arbeiten
und es oft vorkommen kann, dass an mehreren Handsender gleichzeitig eine Taste gedrickt wird und damit
eine Funkkollision sehr wahrscheinlich ware. Dadurch dass jeder Handsender die Wiederholungssendung in
einem zufalligen Zeitpunkt generiert, wird eine erneute Kollision sehr unwahrscheinlich.

Jeder einzelnen Taste kann diese WDH-Eigenschaft individuell iiber das blaue Symbol mit Hakchen &
zugewiesen werden!

Typische Anwendungen fir die Nutzung dieser Funktion sind Voting-Systeme (z.B. Quizshows) oder
Bestellsysteme in Restaurants. Derartige Anwendungen sind damit u.a. in Verbindung mit dem PRS01-
Empfanger und einem einfachen Rechner sehr komfortabel und schnell zu realisieren.
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2. 3. 5 Informationsfenster

Samtliche Meldungen der Software werden in diesem Fenster ausgegeben.

2. 3. 6 Datenubertragung

Wenn der Handsender Tzzz-Kx korrekt mit dem PC verbunden ist kann die Konfiguration des Handsenders
Uber den Button 'Auslesen ausgelesen und tber den Button Programmieren in den Handsender
Ubertragen werden.

Diese Schaltflachen entsprechen den Menuebefehlen Kommunikation = Daten senden / Daten empfangen
2. 3. 7 Systeminfos

Zeigt links die PC-Softwareversion an und nach einer Datenibertragung rechts daneben die
Firmwareversion des Handsenders.

2. 3. 8 FuBleiste

Zeigt die gewahlte Programmierschnittstelle und die aktuelle Konfigurationsdatei an.
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3. Vorgehensweise zur Dateniibertragung

Fir eine Dateniibertragung zwischen PC und dem Handsender Tzzz-Kx ist ein Programmieradapter
(RS232-Schnittstellenwandler PRADO2E) und ein Verbindungskabel (SKO06) erforderlich.

Die Software aktuellste Software ,keyfob.exe" ist kostenfrei und kann auf unserer Homepage
heruntergeladen werden.

Um die Konfiguration des Senders auszulesen oder einzustellen, muss das Gehéuse geoffnet werden.
Die Software ,keyfob.exe" muss gestartet werden und an der gewahlten seriellen Schnittstelle des PC der
Programmieradapter PRADO2E und das Schnittstellenkabel SK06 angeschlossen werden.

Das 5pol. Stiftleiste des SK06 muss polrichtig in die 5 Lécher des Handsenders eingesteckt werden.
Dazu ist die Polrichtung auf dem SKO06 aufgezeichnet (schwarzes Kabel zu rechteckigem Loch ).

Da die Handsender-Locher keine eigentliche Buchse darstellen, ist es erforderlich, dass wahrend der
gesamten Datenlibertragung die Stiftleiste leicht schrag mit sanftem(!) Druck in die Locher gehalten werden
muss, um einen einwandfreien Kontakt zwischen den SKO06-Stiften und den 5 Handsender-Kontaktléchern
herzustellen.

Sobald das SK06 Kontakt mit dem Handsender hat, leuchtet dessen LED dauerhaft rot und zeigt damit die
Programmierbereitschaft an!

i Konfiguration Handsender Typ T433-Ks und T868-Kx =101 ]|

Datei Kommunikation

Tasten 1.6 Haupt-Parameter | Info-Fenster
-08:56:33-
1 2 Codierlange: 24 Bit ‘ Programmistan
- Adresse man 16777215 -08:56:41-
Taste1 Code: | Taste2 Code: Datei: "CAproj-EGE7-t043 k" _
laden |
[ sssot0 | ess00 min-TX-Anzahl; [ 5 x geiaden PRADOZE |,
3 4 \d e Codest dugwmmd jesten: 08:56.59-
| [ Pt neira e e Daten erfolgreich Ubertragen
aste3 Code: asted Code:
~ maxTX Anz: X
855030 300117 =
masinl saoit
5 = i
Taste5 Code: | Taste6 Code: Chetkﬁummﬂ kil
. wichin Emplnger akthiert
[ 1319 [ a6z i e
clear info

(Tastenfunktion per Doppelklick andern)

@ 433,92MHz © 868,30MHz
| Programmieren

" T433.K2
AT wwrw funkmodul com |

& T433-K6 Auslesen ‘

SoftwareVersion: 1.05  Fismware: 1.03

CoMI CilprorEGE7-tx043.6k

In der zugehorigen Empfangerkonfiguration muss der Sendertyp T433-Kx ausgewahlt werden.
Ist dieser nicht explizit aufgefiihrt, kann auch der Typ 1S16 ausgewahlt werden, da das Sendeprotokoll des
T433-Kx mit diesem kompatibel ist!

Falls es wahrend der Datenlibertragung zu Fehlfunktionen oder dauerhaft gestérter Datenitibertragung
kommt, kann es unter Umsténden erforderlich sein, die Batterie kurz zu entfernen und durch mehrere
Tastendriicke die Restladungen auf der Leiterplatte zu I6schen. Nach dem Einsetzen der Batterie sollte der
Handsender dann wieder wie gewohnt arbeiten.

Hinweis:

Der Programmieradapter PRADO2E wird (ber die Batterie des Handsenders versorgt.

Das Kabel SK06 sollte daher mdéglichst nur fir die Da  uer der Dateniibertragung angeschlossen sein, da die s
einen permanenten Dauerstromverbrauch von ca. 20mA verursacht und die Batterie somit nach einigen Stund en
leer ware.
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Softwarestand bei Erstellung dieses Dokuments: keyfob.exe:  v1.06/Juli 2011 ;

Aktuelle Senderfirmware fir alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen: (v1.04 ;

Laden Sie die jeweils aktuelle Software von unserer Homepage herunter.
Bei Fragen, welche Sie mit dieser Anleitung nicht klaren kdnnen, bitten wir um direkte Kontaktaufnahme.

Hinweise und Verbesserungsvorschlage fiir die Software werden dankend entgegengenommen!

Herstellerkontakt

Ingenieurbiro fur Elektronik und Mikroprozessortech nik
Obereiberg 41
87499 Wildpoldsried

Tel. 08304 931 73
Fax. 08304 931 74

http://www.funkmodul.com

info@funkmodul.com

WEEE-Reqg.-Nr. DE44135154
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